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Schliffbauteile: nebst Hülsen sind unsere Schliff-
bauteile auch erhältlich mit Schliffkernen.

Das BOLA Programm hält bereits zahlreiche Optionen 
und umfangreiches Zubehör für die unterschied-
lichsten Anforderungen bereit. Darüber hinaus bieten 
wir Ihnen aber die Möglichkeit, unsere Standard-
Produkte an Ihre persönlichen Wünsche anzupassen. 
Denn manchmal ist es nur ein einziges Detail, das 
geändert oder hinzugefügt werden muss – zum 
Beispiel ein anderes Gewinde oder eine andere 
Durchgangsbohrung.

Das geht schneller, einfacher und oft wirtschaftlicher 
als Sie denken. 

Sprechen Sie einfach mit unseren Experten über 
Ihre Vorstellungen – wir beraten und unterstützen 
Sie schon bei der Konstruktion und fertigen dann 
werkstoffgerecht exakt nach Ihren Vorgaben. Und 
das ab Stückzahl 1. 

Ihr Vorteil: Sie profitieren von einem Plus an 
Individualität sowie von einer schnellen Verfügbar-
keit, denn die Modifikationen sind auch kurzfristig 
realisierbar. Und wie sehen Ihre Sonderwünsche 
aus? Wir erfüllen sie gern: Rufen Sie uns an unter 
+49 (0) 93 46-92 86-0.

Zusätzliche Abdichtung: ein O-Ring sorgt für zu-
sätzliche Abdichtung und festen Sitz im Schliff. 

Bauchige Flaschen für die Maximierung des Auf-
nahmevolumens mit gleich bleibendem Deckel für 
eventuelle spätere Entnahme oder Befüllung mit 
bereits vorhandenem Equipment.

Standard plus: unsere Modifikationen …

Standard Modifikation

Die Standard-Anker-Rührwelle umfunktioniert zur 
großflächigen „Fenster-Rührwelle“, für optimales 
Erreichen des Mischguts in allen Ecken des Rühr-
gefäßes.
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BOLA EX-Schutz-Systeme für Liquid Handling

Flaschenverteiler EX GL 45
Artikel-Nr.: D  864-08K
siehe Seite 5

Laborverschraubung EX  
GL 14 für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Artikel-Nr.: D  840-66K
siehe Seite 6
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Beispiel 1:	 Entnahme aus Laborglasflaschen mit Gewinde GL 45
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C Laborverschraubung EX 
GL 14 für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Artikel-Nr.: D  840-74K
siehe Seite 6

Ex-Schutz Schlauch antistatisch	
Ø 4 x 6 mm aus PTFE-EX
Artikel-Nr.:  S 1827-40K
siehe Seite 6

Zebra Ex-Schutz Schlauch		
Ø 4 x 6 mm aus PFA-EX
Artikel-Nr.:  S 1855-40K
siehe Seite 7

Kanisterverteiler EX S 60
Artikel-Nr.:  D  772-20K
siehe Seite 5

Laborverschraubung EX
GL 18 für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Artikel-Nr.:  D  841-46K
siehe Seite 6

Laborverschraubung EX		
GL 18 für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Artikel-Nr.:  D  841-72K
siehe Seite 6
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Beispiel 2:	 Entnahme aus Kanister mit Gewinde S 60

C
C Laborverschraubung EX

GL 18 für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Artikel-Nr.:  D  841-62K
siehe Seite 6

Ex-Schutz Schlauch antistatisch	
Ø 2 x 4 mm aus PTFE-EX
Artikel-Nr.:  S 1827-32K
siehe Seite 6

Zebra Ex-Schutz Schlauch		
Ø 6 x 8 mm aus PFA-EX
Artikel-Nr.:  S 1855-50K
siehe Seite 7
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» gute Ableitfähigkeit (Oberflächenwiderstand 106 Ohm) bei 
gleichzeitig hoher chemischen Beständigkeit

» kontaminationsfreies Umfüllen und Einfüllen

» frei drehbarer Einsatz – kein Verzwirbeln von Schläuchen beim
Tausch des Gefäßes

» erhältlich für alle gängigen Laborglasflaschen, Kanister und 
Fässer

» Baukastenprinzip – beliebig erweiterbar

» verlustfreie Entnahme - Schläuche können bis zum Gefäßboden 
eingeführt werden 

» einfache Montage mit BOLA-Laborverschraubungen
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