






















































































AMSI-Glas AG
Glasapparate, Labortechnik, Glasshop
Geismet 11
CH-4317 Wegenstetten AG

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch
info@amsi.ch

07.192.001
Sterilisierzange
18/10-Stahl Elektrolytisch poliert, antimagnetisch

Artikel-Nr. Totallänge Zangenlänge Dicke mm CHF / Stk.
mm mm

07.192.001 280 190 5,0

___________________________________________________________________________________________

07.193.xxx
Reagenzglashalter
für Gläser Ø 10-25 mm 

Artikel-Nr. Länge Material Typ CHF / Stk.
mm  

07.193.001 130 Stahl 1
07.193.002 150 18/10-Stahl 2
07.193.003 250 18/10-Stahl 3

___________________________________________________________________________________________

07.194.001
Probenzange
18/10-Stahl Elektrolytisch poliert, antimagnetisch

Artikel-Nr. Totallänge Zangenlänge CHF / Stk.
mm mm

07.194.001 220 120

___________________________________________________________________________________________

07.200.xxx
Doppelspatel
18/10-Stahl, antimagnetisch

Artikel-Nr. Totallänge Spatellänge Spatelbreite Dicke CHF / Stk.
mm mm mm mm

07.200.001 130 40 9 3
07.200.002 150 45 9 3,5
07.200.003 185 50 9 3,5
07.200.004 210 60 11 4
07.200.005 250 70 11 4
07.200.006 300 75 16 6
07.200.007 350 85 16 6
07.200.008 400 100 16 6
07.200.009 500 100 20 8
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07.200.xxx
Doppelspatel, Fortsetzung

Reinnickel 99,5%
Artikel-Nr. Totallänge Spatellänge Spatelbreite Dicke CHF / Stk.

mm mm mm mm
07.200.010 130 40 9 3
07.200.011 150 45 9 3
07.200.012 185 50 9 3
07.200.013 210 55 11 4
07.200.014 250 60 11 4

PTFE beschichtet
07.200.015 150 45 9 3,5
07.200.016 185 50 9 3,5
07.200.017 210 55 11 4

Titan
07.200.018 210 60 11 4

___________________________________________________________________________________________

07.201.xxx
Doppelspatel flexibel
18/10-Stahl, antimagnetisch

Artikel-Nr. Totallänge Spatellänge Spatelbreite Dicke CHF / Stk.
mm mm mm mm

07.201.001 180 48 10 4
07.201.002 210 48 10 4
07.201.003 250 50 10 4
07.201.004 210 52 20 5,5
07.201.005 250 60 20 6
07.201.006 300 65 22 6

___________________________________________________________________________________________

07.202.xxx
Mikro-Doppelspatel
18/10-Stahl, antimagnetisch

Artikel-Nr. Totallänge Spatellänge Spatelbreite Dicke CHF / Stk.
mm mm mm mm

07.202.001 100 30 2 1
07.202.002 130 40 2 1
07.202.003 150 40 2 1
07.202.004 100 35 3 1,5
07.202.005 130 40 3 1,5
07.202.006 150 40 3 1,5
07.202.007 100 35 4 2
07.202.008 130 40 4 2
07.202.009 150 40 4 2
07.202.010 185 50 4 2
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07.202.xxx
Mikro-Doppelspatel
Fortsetzung

Artikel-Nr. Totallänge Spatellänge Spatelbreite Dicke CHF / Stk.
mm mm mm mm

07.202.011 100 35 5 2
07.202.012 130 40 5 2
07.202.013 150 40 5 2
07.202.014 185 50 5 2
07.202.015 210 55 5 2
07.202.016 150 40 6 2
07.202.017 185 50 6 2
07.202.018 210 55 6 2
07.202.019 150 40 9 3
07.202.020 185 50 9 3
07.202.021 210 55 9 3

Reinnickel 99,5%
07.202.022 100 35 4 1,6
07.202.023 130 40 4 1,6
07.202.024 185 50 5 1,6
07.202.025 210 55 6 1,6

PTFE beschichtet
07.202.026 150 40 3 1,5
07.202.027 185 50 4 2
07.202.028 185 50 5 2
07.202.029 210 55 6 2

___________________________________________________________________________________________

07.203.xxx
Doppelspatel, Typ Chattaway
18/10-Stahl, antimagnetisch

Artikel-Nr. Totallänge Spatellänge Spatelbreite Dicke CHF / Stk.
mm mm mm mm

07.203.001 125 40 7 3
07.203.002 150 40 7 3,5
07.203.003 180 50 8 3,5
07.203.004 200 60 9 4
07.203.005 235 70 10 4
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07.204.xxx
Doppelspatel, 1 Seite konisch
18/10-Stahl, antimagnetisch, Pos. 3: PTFE

Artikel-Nr. Totallänge Spatellänge Spatelbreite Dicke CHF / Stk.
mm mm mm mm

07.204.001 210 50 7 2,5
07.204.002 160 50 9 3,5
07.204.003 210 50 7 2,5/PTFE

___________________________________________________________________________________________

07.205.xxx
Mörser Doppelspatel, massiv
18/10-Stahl, antimagnetisch

Artikel-Nr. Totallänge Spatellänge Spatelbreite Dicke CHF / Stk.
mm mm mm mm

07.205.001 150 40 20 8
07.205.002 200 40 20 8
07.205.003 250 60 25 10
07.205.004 300 60 25 10
07.205.005 400 60 25 10

___________________________________________________________________________________________

07.206.xxx
Mikrospatel mit PVC-Griff
18/8-Stahl, antimagnetisch

Artikel-Nr. Totallänge Spatellänge Spatelbreite Dicke CHF / Stk.
mm mm mm mm

07.206.001 160 40 4 2
07.206.002 160 40 5 2

___________________________________________________________________________________________

07.207.xxx
Doppelspatel, flache Form
Reinnickel 99,5%

Artikel-Nr. Totallänge Spatellänge Spatelbreite Dicke CHF / Stk.
mm mm mm mm

07.207.001 90 20 15 1
07.207.003 150 32 18 1
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07.208.xxx
Apothekerspatel mit Holzgriff
Rostfreier Stahl, magnetisch

Artikel-Nr. Totallänge Spatellänge Spatelbreite CHF / Stk.
mm mm mm

07.208.001 165 75 14
07.208.002 190 100 18
07.208.003 230 130 20
07.208.004 250 150 22
07.208.005 275 165 27
07.208.006 310 200 32
07.208.007 365 250 38
07.208.008 415 300 42
07.208.009 230 130 20 PTFE

___________________________________________________________________________________________

07.209.001
Dosierspatel mit Stellrad, 18/10-Stahl

Artikel-Nr. Totallänge Spatellänge Spatelbreite CHF / Stk.
mm mm mm

07.209.001 190 50 12

___________________________________________________________________________________________

07.210.xxx
Chemikalienlöffel 

18/10-Stahl
Artikel-Nr. Totallänge Länge/Breite Dicke Grösse CHF / Stk.

mm mm mm mm
07.210.001 120 30/20 1 31 x 23
07.210.002 150 32/22 1 38 x 27
07.210.003 180 32/22 1 40 x 28
07.210.004 210 32/22 1 40 x 28
07.210.005 250 45/32 1 50 x 35
07.210.006 300 50/37 1 55 x 41

Reinnickel 99,5%
07.210.007 120 30/20 1 31 x 23
07.210.008 150 32/22 1 38 x 27
07.210.009 180 32/22 1 40 x 28
07.210.010 210 32/22 1 40 x 28

PTFE beschichtet
07.210.011 180 32x22 1 40 x 28
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07.211.xxx
Polylöffel aus 18/10-Stahl

Artikel-Nr. Totallänge Länge/Breite Dicke Grösse CHF / Stk.
mm mm mm mm

07.211.001 150 30x13 5 35 x 15
07.211.002 180 30x13 5 35 x 15
07.211.003 210 30x13 5 35 x 15
07.211.004 250 30x13 5 35 x 15
07.211.005 300 30x13 5 35 x 15
07.211.006 210 35x20 8 65 x 28
07.211.007 250 35x20 8 65 x 28
07.211.008 300 35x20 8 65 x 28
07.211.009 400 35x20 8 65 x 28
07.211.010 500 35x20 8 65 x 28
07.211.011 190 26x12 8 25 x 20

___________________________________________________________________________________________

07.212.xxx
Chemikalienlöffel aus 18/10-Stahl

Artikel-Nr. Totallänge mm Grösse Dicke mm Löffel CHF / Stk.
07.212.001 120 30x22 5 einseitig
07.212.002 150 30x22 5 einseitig
07.212.003 180 40x29 5 einseitig
07.212.004 210 40x29 5 einseitig
07.212.005 250 48x35 5 einseitig
07.212.006 300 48x35 5 einseitig
07.212.007 120 30x22/23x17 5 doppelseitig
07.212.008 150 30x22/23x17 5 doppelseitig
07.212.009 180 40x29/30x22 5 doppelseitig
07.212.010 210 40x29/30x22 5 doppelseitig
07.212.011 250 48x29/40x29 5 doppelseitig
07.212.012 300 48x35/40x29 5 doppelseitig

___________________________________________________________________________________________

07.213.xxx
Spatellöffel aus 18/10-Stahl

Artikel-Nr. Totallänge Spatellänge Spatelbreite Löffelgrösse CHF / Stk.
mm mm mm mm

07.213.001 120 35 10 30 x 22
07.213.002 150 40 10 30 x 22
07.213.003 180 50 12 40 x 29
07.213.004 210 50 12 40 x 29
07.213.005 250 70 14 48 x 35
07.213.006 300 70 14 48 x 35
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07.214.xxx
Mikro Schaufel, halbrund, 18/10-Stahl

Artikel-Nr. Totallänge Spatellänge Spatelbreite Dicke/Typ CHF / Stk.
mm mm mm mm

07.214.001 130 40 4 2 / 1
07.214.002 150 45 4 2 / 1
07.214.003 185 50 4 2 / 1
07.214.004 210 60 4 2 / 1
07.214.005 130 40 9 3 / 2
07.214.006 150 45 9 3 / 2
07.214.007 185 50 9 3 / 2
07.214.008 210 50 9 3 / 2
07.214.009 150/PTFE 45 9 3 / 2

Typ 1 - schmale Schaufel
Typ 2 - breite Schaufel

___________________________________________________________________________________________

07.215.xxx
Doppelspatel, rund, gebogen, 18/10-Stahl

Artikel-Nr. Totallänge Löffellänge Löffelbreite Dicke/Typ CHF / Stk.
mm mm mm mm

07.215.001 130 10 5 2,0 / 1
07.215.002 185 10 5 2,0 / 1
07.215.003 210 12 5 2,0 / 1
07.215.004 150 15 7 2,5 / 1
07.215.005 200 17 7 2,5 / 1
07.215.006 250 20 7 2,5 / 1
07.215.007 180 25 7 3,0 / 2
07.215.008 210 25 12 4,0 / 2

Typ 1 - Mikrolöffel
Typ 2 - Mikroschaufel

___________________________________________________________________________________________

07.216.xxx
Löffelspatel aus 18/10-Stahl

Artikel-Nr. Totallänge mm Dicke mm Grösse mm Typ CHF / Stk.
07.216.001 180 3 25 x 8 Standard
07.216.002 210 4 25 x 12 Standard
07.216.003 230 4 25 x 12 Standard
07.216.004 130 2 10 x 5 Mikro
07.216.005 185 2 10 x 5 Mikro
07.216.006 210 2 12 x 5 Mikro
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07.216.xxx
Löffelspatel,  Fortsetzung

Artikel-Nr. Totallänge mm Dicke mm Grösse mm Typ CHF / Stk.
PTFE beschichtet
07.216.007 180 3 25 x 8 Standard
07.216.008 210 4 25 x 12 Standard
07.216.009 230 4 2 5x 12 Standard

___________________________________________________________________________________________

07.217.xxx
Mikrolöffel-Spatel aus 18/10-Stahl

Artikel-Nr. Totallänge Länge/Breite Dicke mm Grösse/Typ CHF / Stk.
mm mm mm

07.217.001 150 40 x 5 2,5 9 x 5 / 1
07.217.002 180 40 x 5 2,5 9 x 5 / 1
07.217.003 150 40 x 5 2,0 7 x 5 / 1
07.217.004 150 45 x 5 1,5 6 x 4 / 1
07.217.005 150 45 x 5 1,5 5 x 3 / 1
07.217.006 200 45 x 5 2,5 9 x 5 / 1
07.217.007 150 40 x 5 2,0 9 x 5 / 2
07.217.008 180 40 x 5 2,0 9 x 5 / 2

Typ 1- Löffelform
Typ 2- Schaufelform

___________________________________________________________________________________________

07.218.xxx
Spatel, rund, gebogen, 18/10-Stahl

Artikel-Nr. Totallänge Dicke Löffelgrösse CHF / Stk.
mm mm mm

07.218.001 130 2 10 x 5
07.218.002 185 2 10 x 5
07.218.003 210 2 12 x 5
07.218.004 180 3 25 x 8
07.218.005 210 4 25 x 12
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07.219.001
Löffelspatel, Typ Analyse
18/10-Stahl, eine Seite konisch

Artikel-Nr. Totallänge mm Länge x Breite mm CHF / Stk.
07.219.001 200 35 x 23

___________________________________________________________________________________________

07.220.xxx
Laborlöffel aus 18/10-Stahl

Artikel-Nr. Totallänge Dicke Grösse Typ CHF / Stk.
mm mm mm

07.220.001 170 1 40 x 10 1
07.220.002 200 2 30 x 16 2 Typ 1
07.220.003 150 1 30 x 15 3
07.220.004 150 1 20 x 10 3

Standard
07.220.005 150 10 45 x 48 1
07.220.006 200 10 60 x 35 1
07.220.007 240 10 75 x 43 1
07.220.008 280 10 90 x 50 1 Typ 2
07.220.009 320 10 105 x 45 1
07.220.010 120 10 40 x 26 2
07.220.011 135 10 45 x 31 2
07.220.012 180 10 55 x 38 2
07.220.013 195 10 60 x 45 2
07.220.014 280 10 85 x 70 2

Typ 3
___________________________________________________________________________________________

07.225.xxx
Laborscheren mit Kunststoffgriff
Rostfreier Stahl, magnetisch

Artikel-Nr. Totallänge Klingenlänge CHF / Stk.
mm mm

07.225.001 130 50
07.225.002 150 70
07.225.003 200 100
07.225.004 250 120
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07.226.xxx
Mikroskopier-Scheren
Rostfreier Stahl, magnetisch

Artikel-Nr. Totallänge Klingenlänge Typ CHF / Stk.
mm mm

07.226.001 100 25 gerade
07.226.002 100 30 gebogen
07.226.003 115 35 gerade

___________________________________________________________________________________________

07.227.xxx
Laborscheren
Rostfreier Stahl, magnetisch

Artikel-Nr. Totallänge Klingenlänge CHF / Stk.
mm mm

07.227.001 100 30
07.227.002 115 45
07.227.003 130 50
07.227.004 145 60
07.227.005 150 60
07.227.006 165 70
07.227.007 180 80

___________________________________________________________________________________________

07.229.xxx
Universalscheren
Rostfreier Stahl, mit Kunststoffgriff, bis max. 145°C temperaturbeständig

Artikel-Nr. Totallänge Klingenlänge Typ CHF / Stk.
mm mm

07.229.001 200 70 1
07.229.002 180 60 2
07.229.003 230 70 3

___________________________________________________________________________________________

07.230.xxx
Verbandscheren
Rostfreier Stahl, magnetisch

Artikel-Nr. Totallänge Klingenlänge CHF / Stk.
mm mm

07.230.001 130 40
07.230.002 145 45
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07.230.xxx
Verbandscheren, Fortsetzung
Rostfreier Stahl, magnetisch

Artikel-Nr. Totallänge Klingenlänge CHF / Stk.
mm mm

07.230.003 160 55
07.230.004 130 40
07.230.005 145 45
07.230.006 160 55
07.230.007 130 40
07.230.008 145 45
07.230.009 160 55
07.230.010 140 45 TITAN

___________________________________________________________________________________________

07.231.xxx
Papierscheren
Rostfreier Stahl, magnetisch

Artikel-Nr. Totallänge Klingenlänge CHF / Stk.
mm mm

07.231.001 175 80
07.231.002 200 95
07.231.003 225 110
07.231.004 250 135
07.231.005 275 150
07.231.006 300 170

___________________________________________________________________________________________

07.234.xxx
Skalpell mit Griff
Rostfreier Stahl, magnetisch

Artikel-Nr. Totallänge mm Typ CHF / Stk.
07.234.001 150 1 Holzgriff
07.234.002 150 2 Griff rostfrei

Seite 54 Kapitel  7



AMSI-Glas AG
Glasapparate, Labortechnik, Glasshop
Geismet 11
CH-4317 Wegenstetten AG

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch
info@amsi.ch

07.235.xxx
Glasrohrschneider
komplett mit Hartmetallrad 

Artikel-Nr. Grösse mm Material CHF / Stk.
07.235.001 40 Messing vernickelt
07.235.002 6,5 Hartmetallrad (Ersatz)

___________________________________________________________________________________________

07.236.xxx
Glasschneider
komplett mit Hartmetallklinge  40x18 mm

Artikel-Nr. Grösse mm Material CHF / Stk.
07.236.001 180 Kunststoffgriff
07.236.002 40 x 18 Hartmetallklinge (Ersatz)

___________________________________________________________________________________________

07.237.xxx
Diamantschreiber mit Oktaederspitze

Artikel-Nr. Totallänge mm CHF / Stk.
07.237.001 150 Holz
07.237.002 135 Metall

___________________________________________________________________________________________

07.238.xxx
Nadelhalter Typ KOLLE

Artikel-Nr. Länge mm Material CHF / Stk.
07.238.001 230 Plastikgriff ohne Nadel Aluminium
07.238.002 120 inkl. Nadel rostfrei

___________________________________________________________________________________________

07.239.xxx
Präpariernadeln für Nadelhalter KOLLE
18/10-Stahl, antimagnetisch

Artikel-Nr. Totallänge Dicke Typ CHF / Stk.
mm mm

07.239.001 100 1,5 Öse
07.239.002 100 2,5 Öse
07.239.003 100 4 Öse
07.239.004 100 Nadel
07.239.005 100 Lanzette

Seite 55 Kapitel  7



AMSI-Glas AG
Glasapparate, Labortechnik, Glasshop
Geismet 11
CH-4317 Wegenstetten AG

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch
info@amsi.ch

07.240.xxx
Präpariernadeln mit Plastikgriff
18/10-Stahl, antimagnetisch

Artikel-Nr. Totallänge mm Typ CHF / Stk.
07.240.001 140 1/gerade
07.240.002 140 2/gebogen
07.240.003 140 3/Lanzette

___________________________________________________________________________________________

07.241.xxx
Präpariernadeln mit Edelstahlgriff
18/10-Stahl, antimagnetisch

Artikel-Nr. Totallänge mm Typ CHF / Stk.
07.241.001 140 1/gerade
07.241.002 140 2/gebogen
07.241.003 140 3/Lanzette

___________________________________________________________________________________________

07.242.001
Schlauchbürste, Eisendraht, verzinkt
Naturborsten

Artikel-Nr. Totallänge Dicke mm CHF / Stk.
07.242.001 1000 mm 30

___________________________________________________________________________________________

07.243.xxx
Reagenzglasbürsten, Eisendraht, verzinkt
Naturborsten

Artikel-Nr. Totallänge Dicke mm CHF / Stk.
07.243.001 270 mm 20
07.243.002 270 mm 30
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07.244.xxx
Kolbenbürsten, Eisendraht, verzinkt
Naturborsten

Artikel-Nr. Totallänge Dicke mm CHF / Stk.
07.244.001 430 mm 55
07.244.002 370 mm 50
07.244.003 480 mm 63
07.244.004 530 mm 80

___________________________________________________________________________________________

07.245.xxx
Flaschenbürsten, Eisendraht, verzinkt
Naturborsten

Artikel-Nr. Totallänge Dicke mm CHF / Stk.
07.245.001 340 mm 50
07.245.002 420 mm 55
07.245.003 470 mm 60

___________________________________________________________________________________________

07.246.xxx
Korkbohrersatz mit Ausstosser
Messing vernickelt, Ø 5-26 mm

Artikel-Nr. Grösse Grösse Grösse Stück CHF / Stk.
mm mm mm

07.246.001 5,0 6,25 7,5 3
07.246.002 8,75 10,0 11,25 6
07.246.003 12,5 13,75 15,0 9
07.246.004 16,25 17,5 18,75 12
07.246.005 20,0 21,25 22,5 15
07.246.006 23,75 25,0 26,25 18

___________________________________________________________________________________________

07.247.001
Korkbohrerschärfer
Rostfreier Stahl, magnetisch, Grösse 1-18 (5-26 mm)

Artikel-Nr. Totallänge mm CHF / Stk.
07.247.001 180
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07.248.xxx
Draht-Dreiecke
Stahl verzinkt, mit Tonrohren

Artikel-Nr. Schenkellänge mm CHF / Stk.
07.248.001 50
07.248.002 60
07.248.003 70

___________________________________________________________________________________________

07.249.xxx
Drahtnetze
Stahl mit Keramikeinlage

Artikel-Nr. Grösse mm Grösse mm CHF / Stk.
07.249.001 100 100
07.249.002 120 120
07.249.003 140 140

07.249.004 150 150
07.249.005 180 180
07.249.006 200 200

___________________________________________________________________________________________

07.250.001
Schieblehre - Digital
5-stellige LCD Anzeige, Genauigkeit +/-0,03 mm, Ablesbarkeit 0,01, rostfrei

Artikel-Nr. Totallänge mm CHF / Stk.
07.250.001 150

___________________________________________________________________________________________

07.251.001
Schieblehre 
Rostfreier Stahl, magnetisch

Artikel-Nr. Totallänge mm CHF / Stk.
07.251.001 150
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07.252.001
Wasserstrahlpumpe
Mit Rückschlagventil, korrosionsbeständiger Kunststoff, Verbrauch 8 l/Min.
Anschluss 1/2", 3/4", Ø Schlauch 12 mm

Artikel-Nr. Totallänge mm CHF / Stk.
07.252.001 240

___________________________________________________________________________________________

07.253.xxx
Verschliesszange mit Stellschraube
Stahl, für Aluminium Bördelkappen

Artikel-Nr. Grösse mm CHF / Stk.
07.253.001 8
07.253.002 11,5
07.253.003 13
07.253.004 20

___________________________________________________________________________________________

07.254.xxx
Öffnungszange
Stahl, für Aluminium Bördelkappen

Artikel-Nr. Grösse mm CHF / Stk.
07.254.001 8
07.254.002 11,5
07.254.003 13
07.254.004 20

___________________________________________________________________________________________

07.255.xxx
Vibroscript mit Hartmetallstift
Dauerhafte Kennzeichnung von Labormaterial. Elektrisches Graviergerät für 
Metall, Glas und Kunststoff.

Artikel-Nr. CHF / Stk.
07.255.001 komplett
07.255.002 Ersatz Hartmetallstift
07.255.003 Ersatz Diamantstift
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07.256.xxx
Schlauchklemmen
Rostfreier Stahl, magnetisch, selbstspannend

Artikel-Nr. Grösse mm CHF / Stk.
07.256.001 140/40
07.256.002 160/45
07.256.003 180/55
07.256.004 140/40 Titan

___________________________________________________________________________________________

07.258.xxx
Schlauchschellen, 18/10-Stahl

Artikel-Nr. Grösse mm CHF / Stk.
07.258.001 10
07.258.002 12
07.258.003 14
07.258.004 17
07.258.005 21
07.258.006 25
07.258.007 29
07.258.008 33
07.258.009 37
07.258.010 41

___________________________________________________________________________________________

07.259.xxx
Quetschhahn mit Kunststoffschraube
Stahl verzinkt

Artikel-Nr. Grösse mm CHF / Stk.
07.259.001 10
07.259.002 15
07.259.003 20

___________________________________________________________________________________________

07.260.xxx
Quetschhahn Typ MOHR
Messing vernickelt

Artikel-Nr. Grösse mm Grösse mm CHF / Stk.
07.260.001 40 15
07.260.002 50 25
07.260.003 60 30
07.260.004 70 35
07.260.005 80 40
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07.261.xxx
Schraubhahn Typ HOFFMANN
Messing vernickelt, mit Klappe

Artikel-Nr. Grösse mm CHF / Stk.
07.261.001 12
07.261.002 17
07.261.003 20
07.261.004 25
07.261.005 30
07.261.006 40
07.261.007 50

___________________________________________________________________________________________

07.262.xxx
Schraubhahn Typ HOFFMANN
Messing vernickelt, mit Klappe, schwere Ausführung

Artikel-Nr. Grösse mm CHF / Stk.
07.262.001 50
07.262.002 60
07.262.003 70

___________________________________________________________________________________________

07.263.001
Schraubhahn 18/10-Stahl
Seitlich offen

Artikel-Nr. Grösse mm CHF / Stk.
07.263.001 40

___________________________________________________________________________________________

07.264.001
Präparierbesteck 8-teilig
Rostfreier Stahl, magnetisch

Artikel-Nr. CHF / Stk.
07.264.001 8-teilig

(1 Schere, spitz, 110 mm)
(1 Pinzette anatomisch, 145 mm)
(1 Skalpell 35 mm Klinge, 150 mm)
(1 Skalpell 45 mm Klinge, 160 mm)
(1 Verbandschere, 140 mm)
(1 Pinzette, spitz, 120 mm)
(1 Präpariernadel, 140 mm)
(1 Lanzette, 140 mm)
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07.270.xxx
Propellerrührer, 2 fixe Flügel, 18/10-Stahl

Artikel-Nr. Totallänge Stab-Ø mm Rührkreis CHF / Stk.
mm mm

07.270.001 300 8 50
07.270.002 400 8 50
07.270.003 500 8 50

___________________________________________________________________________________________

07.271.xxx
Propellerrührer, 2 flexible Flügel, 18/10-Stahl

Artikel-Nr. Totallänge Stab-Ø mm Rührkreis CHF / Stk.
mm mm

07.271.001 300 8 60
07.271.002 400 8 60
07.271.003 500 8 60

___________________________________________________________________________________________

07.272.xxx
Propellerrührer, 3 Flügel, 18/10-Stahl

Artikel-Nr. Totallänge Stab-Ø mm Rührkreis CHF / Stk.
mm mm

07.272.001 300 8 50
07.272.002 400 8 50
07.272.003 500 8 50
07.272.004 300 8 70
07.272.005 400 8 70
07.272.006 500 8 70
07.272.007 300 10 100
07.272.008 400 10 100
07.272.009 500 10 100
07.272.010 650 10 70
07.272.011 800 10 100
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07.273.xxx
Propellerrührer, 4 Flügel, 18/10-Stahl

Artikel-Nr. Totallänge Stab-Ø mm Rührkreis CHF / Stk.
mm mm

07.273.001 300 8 50
07.273.002 400 8 50
07.273.003 500 8 50
07.273.004 300 8 100
07.273.005 400 8 100
07.273.006 500 8 100
07.273.007 500 8 70
07.273.008 650 10 100
07.273.009 800 10 100

___________________________________________________________________________________________

07.274.xxx
Propellerrührer, 4 Flügel, vertikal, 18/10-Stahl

Artikel-Nr. Totallänge Stab-Ø mm Rührkreis CHF / Stk.
mm mm

07.274.001 300 8 50
07.274.002 400 8 50
07.274.003 500 8 50
07.274.004 300 10 100
07.274.005 400 10 100
07.274.006 500 10 100

___________________________________________________________________________________________

07.275.xxx
Zentrifugalrührer, 2 flexible Flügel, 18/10-Stahl
Blattrührer für Gefässe mit engem Hals

Artikel-Nr. Totallänge Stab-Ø mm Rührkreis CHF / Stk.
mm mm

07.275.001 300 8 90/15
07.275.002 400 8 90/15
07.275.003 500 8 90/15
07.275.004 300 10 90/15
07.275.005 400 10 90/15
07.275.006 500 10 90/15
07.275.007 650 10 90/15
07.275.008 500 8 90/15 PTFE
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07.276.xxx
Flächenrührer, 3 Loch, 18/10-Stahl

Artikel-Nr. Totallänge Stab-Ø mm Rührkreis CHF / Stk.
mm mm

07.276.001 300 8 70
07.276.002 400 8 70
07.276.003 500 8 70
07.276.004 300 10 70
07.276.005 400 10 70
07.276.006 500 10 70

___________________________________________________________________________________________

07.277.xxx
Flächenrührer, 6 Loch, 18/10-Stahl

Artikel-Nr. Totallänge Stab-Ø mm Rührkreis CHF / Stk.
mm mm

07.277.001 300 8 70
07.277.002 400 8 70
07.277.003 500 8 70
07.277.004 300 10 70
07.277.005 400 10 70
07.277.006 500 10 70

___________________________________________________________________________________________

07.280.xxx
Roll-Hocker
GS (geprüfte Sicherheit), Farbe grau

Artikel-Nr. Grösse Grösse Typ Material CHF / Stk.
mm mm

07.280.001 425 405/290 1 Stahl
07.280.002 420 450/300 2 Kunststoff

___________________________________________________________________________________________

07.281.001
ROLLO - Transportwagen, 18/10-Stahl
max. 100 kg

Artikel-Nr. Länge mm Breite mm CHF / Stk.
07.281.001 400 400
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07.282.xxx
Labor Transportwagen 
18/10-Stahl, Lenkrollen,  2 feststellbar, Grösse 800 x 500 mm, 40 kg p/Etage

Artikel-Nr. Länge Breite Totalhöhe Typ CHF / Stk.
mm mm mm

07.282.001 900 600 940 2 Etagen
07.282.002 900 600 940 3 Etagen

___________________________________________________________________________________________

07.285.xxx
Labor-Hebebühnen "Swiss Boy"

Artikel-Nr. Typ / Farbe Plattengrösse Belastbarkeit Verstell- CHF / Stk.
mm kg barkeit mm

07.285.001 100/grün 50 x 40 20 31 -93
07.285.002 105/blau 80 x 75 30 49 - 147
07.285.003 110/rot 120 x 140 50 60 - 243
07.285.004 115/gelb 122 x 150 80 80 - 278

07.285.005 116/blau 180 x 216 90 95 - 398
07.285.006 116M/blau 180 x 216 90 95 - 398
07.285.007 116MS/blau 180 x 216 90 95 - 398
07.285.008 118/grau 240 x 320 90 120 - 500

07.285.009 122/gelb-schw. 400 x 400 150 253 - 629
07.285.010 122R/gelb-sch. 440 x 400 150 253 - 629
07.285.011 122M/gelb-sch. 400 x 400 150 253 - 629
07.285.012 122MR/gelb-s. 400 x 400 150 253 - 629

Legende:
M mit Motor
MS mit Motor stufenlos
R mit Rollen

MR mit Motor und Rollen
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07.286.xxx
Labor-Hebebühnen, hydraulisch
Aus Leichtmetall in stabiler Ausführung für statische Lasten bis 25 kg.

Artikel-Nr. Typ* Plattengrösse Betriebslast Verstell- CHF / Stk.
mit Handhebel mm kg bereich mm
07.286.001 2297 200 x 230 25 91 - 285
07.286.002 2297/A 200 x 230 25 91 - 285
07.286.003 2297/S 200 x 230 15 108 - 393
07.286.004 2297/E 200 x 230 25 91 - 285
07.286.005 2297/G 300 x 300 25 91  285
07.286.006 2297/GA 300 x 300 25 91 - 285

mit Fusshebel
07.286.007 2294 400 x 450 85 190 - 620
07.286.008 2295 500 x 500 85 260 - 870
07.286.009 2296 600 x 600 85 260 - 1070

*  Legende
A =    mit Absenksicherung
S =    Sonderhöhe
E =    aus Edelstahl
G =   Grundausführung 300 x 300 mm
GA = Grundausführung mit Absenksicherung

Andere Grössen auf Anfrage
___________________________________________________________________________________________

07.287.xxx
Labor-Hebebühnen, elektrisch
Aus Leichtmetall in stabiler Ausführung für statische Lasten bis 25 kg
und Fernbedienung. 220 V, 12 V, Hub 5,6 m/s, Hubweg 175 mm

Artikel-Nr. Typ* Plattengrösse Betriebslast Verstell- CHF / Stk.
mm kg bereich mm

07.287.001 2297-EF 200 x 230 25 110 x 285
07.287.002 2297/EV 200 x 230 25 110 x 285

nur Boden und Deckplatte
07.287.003 2297/M für 300 x 300

* Legende
*EF = feste Endanschläge
*EV = verstellbare Endanschläge
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07.310.xxx
Kegelschliffklammern aus Federstahl 
Für Einsatz unter sehr hohen Temperaturen.
Gegenüber herkömmlichen Drahtklemmen lassen sie sich einfach und sicher
aufsetzen und sie sind formstabil.

Artikel-Nr. NS CHF / Stk.
07.310.001 14/23
07.310.002 19/26
07.310.003 24/29
07.310.004 29/32

___________________________________________________________________________________________

07.320.xxx
Klemmen DBGM , reg.int. 
Für Normschliffe

Artikel-Nr. für NS CHF / Stk.
07.320.001 5/13
07.320.002 7/16
07.320.003 10/19
07.320.004 12/21
07.320.005 14/23
07.320.006 19/26
07.320.007 24/29
07.320.008 29/32
07.320.009 34/35

07.320.010 45/40
07.320.011 60/46
07.320.012 71/51
07.320.013 85/55

___________________________________________________________________________________________

07.321.xxx
Gabelklemmen aus Stahl, verzinkt
Für Kugelschliffe, mit Feststellschraube

Artikel-Nr. für KS CHF / Stk.
07.321.001 13
07.321.002 19
07.321.003 29
07.321.004 35
07.321.005 40
07.321.006 51
07.321.007 64
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07.323.xxx
Gabelklemmen aus Chrom-Nickel-Stahl, für Normschliffe

Ohne Feststellschraube
Artikel-Nr. für NS CHF / Stk.
07.323.001 14/23
07.323.002 19/26
07.323.003 24/29
07.323.004 29/32
07.323.005 45/40

Mit Feststellschraube
07.323.006 14/23
07.323.007 19/26
07.323.008 24/29
07.323.009 29/32
07.323.010 45/40

___________________________________________________________________________________________

07.325.xxx
Metalladapter für Metallschlauchanschluss

Artikel-Nr. NW/DN Gewinde Ausführung CHF / Stk.
07.325.001 KS 19 M16x1 gerade
07.325.002 KS 19 M16x1 90°
07.325.003 KS 29 M16x1 gerade
07.325.004 KS 29 M16x1 90°
07.325.005 KS 29 M24x1.5 gerade
07.325.006 KS 29 M24x1.5 90°
07.325.007 10/3 Olive 11 mm abgewinkelt
07.325.008 10/3 M16x1 90°
07.325.009 10/3 M16x1 gerade

07.325.010 15/3 Olive 11 mm abgewinkelt
07.325.011 15/3 Olive 13 mm abgewinkelt
07.325.012 15/3 M16x1 90°
07.325.013 15/3 M16x1 gerade
07.325.014 15/3 M24x1.5 gerade
07.325.015 15/3 M24x1.5 90°

07.325.016 25 M16x1 gerade
07.325.116 25 M16x1 90°
07.325.017 25 M24x1.5 gerade
07.325.018 25 M24x1.5 90°
07.325.019 25 M30x1.5 gerade
07.325.020 25 M30x1.5 90°
07.325.021 25 M38x1.5 gerade
07.325.022 25 M38x1.5 90°

Zum Abdichten empfehlen wir bei Temperaturen bis 150°C
AMSI-Kammdichtungen aus PTFE.
Für höhere Temperaturen eignen sich graphitierte Flachdichtungen.
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07.326.xxx
Metalladapter mit integriertem Pt-100

Artikel-Nr. für DN Gewinde Ausführung CHF / Stk.
07.326.001 10 M16x1 gerade
07.326.002 15 M16x1 gerade

Andere Ausführungen auf Anfrage
 > Ausführung gebogen
 > mit Verbindungskabel

___________________________________________________________________________________________

07.327.xxx
Schnellverschluss-Steckkupplung, aus Stahl
Tropffrei, beidseitig mit Gewinde M16x1, Nennweite 9 mm

Artikel-Nr. Beschreibung CHF / Stk.
07.327.001 Muffe + Stecker komplett

07.327.002 Stecker, allein /Gefässseitig
07.327.003 Stecker, allein /Gefässseitig -offen-
07.327.004 Muffe, allein /Schlauchseitig

Andere Grössen auf Anfrage

___________________________________________________________________________________________

07.330.xxx
Metallschlauch, thermisch isoliert - NW 10
Mit Gewindeanschluss M16x1, passend für Umwälzthermostate

Artikel-Nr. Länge m Gewinde CHF / Stk.
07.330.001 0.5 M16x1
07.330.002 1 M16x1
07.330.003 1.5 M16x1
07.330.004 2 M16x1

07.330.005 2.5 M16x1
07.330.006 3 M16x1
07.330.007 5 M16x1

Andere Grössen auf Anfrage
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07.331.xxx
Metallschlauch, thermisch isoliert - NW 15
Mit Gewindeanschluss M24x1.5, passend für Umwälzthermostate 

Artikel-Nr. Länge m Gewinde CHF / Stk.
07.331.001 0.5 M24x1.5
07.331.002 1 M24x1.5
07.331.003 1.5 M24x1.5
07.331.004 2 M24x1.5
07.331.005 3 M24x1.5

Andere Grössen auf Anfrage

___________________________________________________________________________________________

07.332.xxx
Metallschlauch, thermisch isoliert - NW 20
Mit Gewindeanschluss M30x1.5, passend für Umwälzthermostate  

Artikel-Nr. Länge m Gewinde CHF / Stk.
07.332.001 0.5 M30x1.5
07.332.002 1 M30x1.5
07.332.003 1.5 M30x1.5
07.332.004 2 M30x1.5
07.332.005 3 M30x1.5

Andere Grössen auf Anfrage

___________________________________________________________________________________________

07.333.xxx
Metallschlauch, thermisch isoliert - NW 25
Mit Gewindeanschluss M38x1.5, passend für Umwälzthermostate  

Artikel-Nr. Länge m Gewinde CHF / Stk.
07.333.001 0.5 M38x1.5
07.333.002 1 M38x1.5
07.333.003 1.5 M38x1.5
07.333.004 2 M38x1.5
07.333.005 3 M38x1.5

Andere Grössen auf Anfrage
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07.334.xxx
Übergangsstück aus V2A

Artikel-Nr. Gewinde Mutter für Ausführung CHF / Stk.
07.334.001 M16x1xM16x1 gerade
07.334.002 M16x1xM16x1 45°
07.334.003 M16x1xM16x1 90°
07.334.004 M16x1 M16x1 45°
07.334.005 M16x1 M16x1 90°
07.334.006 M16x1 M10x1 gerade

___________________________________________________________________________________________

07.335.xxx
Doppelkupplung aus V2A
Zum Verbinden von zwei Glasflanschen

Artikel-Nr. DN/NW CHF / Stk.
07.335.001 10
07.335.002 15
07.335.003 25

___________________________________________________________________________________________

07.336.xxx
Planschliff-Verbinder aus Edelstahl
Mit 2 Stativstäben, zum festen Einbau des Deckels oder des Gefässes an einer
Stativwand, für System 's'

Artikel-Nr. DN/NW Spannschrauben CHF / Stk.
07.336.001 60 4 x M6
07.336.002 100 4 x M6
07.336.003 120 4 x M6
07.336.004 200 4 x M6

___________________________________________________________________________________________

07.337.xxx
Planschliff-Universal-Verbinder aus Edelstahl
Massive Ausführung, zum festen Einbau an einer Stativwand oder zur Wand-
befestigung, mit variablen Stativstäben, für System 's'
(Nachrüstbar zum Einhängeverbinder)

Artikel-Nr. DN/NW Spannschrauben CHF / Stk.
07.337.001 60 4 x M6
07.337.002 100 4 x M6
07.337.003 120 4 x M6
07.337.004 150 4 x M6
07.337.005 200 4 x M6
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07.338.xxx
Planschliff-Einhängeverbinder aus Edelstahl
Massive Ausführung, zum Einbau (z.B. in Rohrgestell)
komplett mit 2 Tragbügeln, für System 's'

Stativstab-Ø 13 mm
Artikel-Nr. DN/NW Spannschrauben CHF / Stk.
07.338.001 60 4 x M6
07.338.002 100 4 x M6
07.338.003 120 4 x M6
07.338.004 150 4 x M6
07.338.005 200 4 x M6

Stativstab-Ø 27 mm
Artikel-Nr. DN/NW Spannschrauben CHF / Stk.
07.338.006 60 4 x M6
07.338.007 100 4 x M6
07.338.008 120 4 x M6
07.338.009 150 4 x M6
07.338.010 200 4 x M6

___________________________________________________________________________________________

07.338.xxx
Planschliff-Einhängeverbinder aus Edelstahl
Fortsetzung

Stativstab-Ø 30 mm
Artikel-Nr. DN/NW Spannschrauben CHF / Stk.
07.338.011 100 4 x M6
07.338.012 120 4 x M6
07.338.013 150 4 x M6
07.338.014 200 4 x M6

___________________________________________________________________________________________

07.339.xxx
Schnellverschluss aus Cr-Ni-Stahl
für System 's'

Artikel-Nr. DN/NW CHF / Stk.
07.339.001 60
07.339.002 100
07.339.003 120
07.339.004 150
07.339.005 200

Nur mit nachstehenden Dichtungen zu verwenden:
>Flachdichtung
>Kammdichtung
>O-Ring-Dichtung
>Flachdichtung mit Rillenzentrierung
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07.340.xxx
Schnellverschluss aus Cr-Ni-Stahl
Mit 2 Stativstangen, für System 's'

Artikel-Nr. DN/NW CHF / Stk.
07.340.001 60
07.340.002 100
07.340.003 120
07.340.004 150
07.340.005 200

Nur mit nachstehenden Dichtungen zu verwenden:
>Flachdichtung
>Kammdichtung
>O-Ring-Dichtung
>Flachdichtung mit Rillenzentrierung

___________________________________________________________________________________________

07.341.xxx
Zweifachhalterung "Vario-Grip" aus Edelstahl, DBGM

Planschliff-Verbindungssystem mit zusätzlicher Haltemöglichkeit.
Erlaubt Gefäss oder Deckel abzunehmen, ohne Auf- oder Anbauten zu demon-
tieren. Durch variable Stativstäbe ist horizontale oder vertikale Befestigung möglich.
Verschluss- und Haltesegmente sind austauschbar, dadurch ist ein universeller 
Einsatz unter jeweils neuen Bedingungen möglich. Für System 's'

Artikel-Nr. DN/NW 's' CHF / Stk.
07.341.001 60
07.341.002 100
07.341.003 120
07.341.004 150
07.341.005 200

___________________________________________________________________________________________

07.342.xxx
Wellenbrecherkorb DBGM, aus Edelstahl 14 571

Artikel-Nr. DN/NW Höhe Störlamellen CHF / Stk.
07.342.001 100 120 2
07.342.002 100 150 2
07.342.003 100 200 2

07.342.004 150 150 2
07.342.005 150 200 2
07.342.006 150 250 2
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07.342.xxx
Wellenbrecherkorb DBGM, aus Edelstahl 14 571
Fortsetzung

Artikel-Nr. DN/NW Höhe Störlamellen CHF / Stk.
07.342.007 150 300 2
07.342.008 150 350 3
07.342.009 150 400 3
07.342.010 150 450 3

07.342.011 200 150 2
07.342.012 200 200 2
07.342.013 200 250 2
07.342.014 200 300 2
07.342.015 200 350 3
07.342.016 200 400 3
07.342.017 200 450 3

___________________________________________________________________________________________

07.343.xxx
Tragringe für Planschliffgefässe, mit 2 Halterohren
Aus V2A, inkl. Befestigungsmaterial

Artikel-Nr. Ring-Ø mm Halterohr für DN CHF / Stk.
Adm./Idm. mm

07.343.001 190x150 200x27 100/150
07.343.002 250x190 200x27 150/200

___________________________________________________________________________________________

07.344.xxx
Ventilhalterung mit Kunststoffeinlage
Mit Edelstahl-Stativstange Ø 13 x 300 mm lang

Artikel-Nr. für Ø mm CHF / Stk.
07.344.001 25
07.344.002 33
07.344.003 50
07.344.004 80
07.344.005 100
07.344.006 110
07.344.007 120
07.344.008 130
07.344.009 140
07.344.010 150
07.344.011 200
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07.345.xxx
Rohr-Adapter aus V2A (Winkel 90°)
Mit Klemmschraube M8, für Rohr 21/27 mm

Artikel-Nr. für Stativ- CHF / Stk.
Stab Ø mm

07.345.001 13
07.345.002 16
07.345.003 20

___________________________________________________________________________________________

07.346.xxx
Ablage aus V2A
Halterohr Durchm. 27 x 500 mm, inkl. Befestigungselement

Artikel-Nr. Grösse mm CHF / Stk.
07.346.001 150x100
07.346.002 150x200

___________________________________________________________________________________________

07.350.xxx
Rührerkupplung DBGM, CrNi-Stahl
Zum Schwingungsausgleich der Wellenenden, mit Spannfutter, 
für Elektromotor (E) sowie Druckluftanschluss (D)

Mit Torsionsfeder
Artikel-Nr. Typ Spannbereich Geeignet Anschluss CHF / Stk.

Ø mm für für
07.350.001 RF 6-8 mm Rechts/Links E
07.350.002 RF 12-14 mm Rechts/Links E
07.350.003 RF 6-8 mm Rechts/Links D
07.350.004 RF 12-14 mm Rechts/Links D
07.350.005 CF 5-9 mm Rechtslauf E
07.350.006 CF 5-9 mm Rechtslauf D

Mit Metall-Faltenbalg, zum Ausgleich extremer Schwingungen
07.350.007 RV 6-8 mm Rechts/Links E
07.350.008 RV 12-14 mm Rechts/Links E
07.350.009 RV 6-8 mm Rechts/Links D
07.350.010 RV 12-14 mm Rechts/Links D
07.350.011 CV 5-9 mm Rechtslauf E
07.350.012 CV 5-9 mm Rechtslauf D

Mit Doppelkardan aus Edelstahl, für Rührwellen
07.350.013 mit GL 10 Rechtslauf E
07.350.014 mit GL 14 Rechtslauf E
07.350.015 Ansatz 8 mm Rechts/Links E
07.350.016 Ansatz 14 mm Rechts/Links E
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07.351.xxx
Zapfenschlüssel für Metalladapter
Als Montagehilfe

Artikel-Nr. für DN Material CHF / Stk.
07.351.001 10 Stahl brüniert
07.351.002 10 Edelstahl
07.351.003 15 Edelstahl
07.351.004 25 Edelstahl

___________________________________________________________________________________________

07.352.xxx
Olive V2A, für Metalladapter

Artikel-Nr. Olive Gewinde CHF / Stk.
07.352.001 Adm. 11 mm M16x1
07.352.002 Adm. 13 mm M16x1

___________________________________________________________________________________________

07.353.001
Glasrührerkupplung KV 10
Flexible Glasrührerkupplung als elastisches Verbindungsstück zwischen Labor-
rührer und Rührwelle. Sie erübrigt ein exaktes Ausrichten von Rührmotor und Rühr- 
welle und gleicht Differenzen axial und in der Höhe aus. Das Klemmfutter ist aus
V2A-Stahl hergestellt, Spannbereich 8-10 mm

Artikel-Nr. CHF / Stk.
07.353.001

___________________________________________________________________________________________

07.330.1xx, 07.330.2xx
Temperierschlauch (Metallschlauch), thermisch isoliert - NW 12
Mit Gewindeanschluss M16x1, passend für Umwälzthermostate,
Spezialschlauch mit zusätzlichem glattem Silikonschlauch

Artikel-Nr. Länge m Adm. Temp.-Bereich CHF / Stk. CHF / Stk.
bis 2 Stk. ab 3 Stk.

07.330.102 1 33 mm  -50…200°C
07.330.103 1.5 33 mm  -50…200°C
07.330.104 2 33 mm  -50…200°C
07.330.106 3 33 mm  -50…200°C

07.330.202 1 44 mm  -100…350°C
07.330.203 1.5 44 mm  -100…350°C
07.330.204 2 44 mm  -100…350°C
07.330.206 3 44 mm  -100…350°C

Andere Grössen (Längen und Gewinde usw.) auf Anfrage
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07.360.xxx
Magnetrührverschluss Typ MRK 1 mit NS-K 29/32
Dieser Rührverschluss ist mit einer permanent magnetischen Kupplung versehen 
und mit NS 29/32 und NS 45/40 lieferbar. Absolut gasdicht und vakuumfest, sowie
säure- und laugenbeständig. Durch die eingelegten Viton-O-Ringe entsteht keine
Wärmeentwicklung oder Spannung im Glas. Die Belastung des Antriebmotors
ist gering. Die maximale Drehzahl beträgt 2500 U/Min. Die durchführende Welle
und die Abdichtung der Welle durch Quetschringe entfällt, da die Kräfte durch
Magnete übertragen werden. Einfaches und rasches Auswechseln der Kugellager.
Vakuum-Magnet-Rührverschlüsse können in verschiedenen Viskositäten
geliefert werden, bis max. 90 Ncm.

Material 1.4435/AISI 316L
Artikel-Nr. Typ Temperatur Drehmoment Volumen bis CHF / Stk.
07.360.001 MRK 1/20 240°C 20 Ncm 2 l
07.360.002 MRK 1/40 240°C 40 Ncm 4 l
07.360.003 MRK 1/60 240°C 60 Ncm 6 l
07.360.004 MRK 1/90 240°C 90 Ncm 10 l

Hastelloy HC22
07.360.005 MRK 1/20 240°C 20 Ncm 2 l
07.360.006 MRK 1/40 240°C 40 Ncm 4 l
07.360.007 MRK 1/60 240°C 60 Ncm 6 l
07.360.008 MRK 1/90 240°C 90 Ncm 10 l

MRK 2 - mit NS-K 45/40
Material 1.4435/AISI 316L

Artikel-Nr. Typ Temperatur Drehmoment Volumen bis CHF / Stk.
07.360.009 MRK 2/20 240°C 20 Ncm 2 l
07.360.010 MRK 2/40 240°C 40 Ncm 4 l
07.360.011 MRK 2/60 240°C 60 Ncm 6 l
07.360.012 MRK 2/90 240°C 90 Ncm 10 l

Hastelloy HC22
07.360.013 MRK 2/20 240°C 20 Ncm 2 l
07.360.014 MRK 2/40 240°C 40 Ncm 4 l
07.360.015 MRK 2/60 240°C 60 Ncm 6 l
07.360.016 MRK 2/90 240°C 90 Ncm 10 l

___________________________________________________________________________________________

07.400.xxx
Sicherheitsbehälter aus Edelstahl
Kannen, Kanister, Gefässe, Behälter, Trichter sowie Zubehör

Auf Anfrage
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ALLGEMEINES

Die im Gestellbau zum Einsatz gebrachten Elemente sind zum Tragen und zur
Aufnahme der Bauteile von Apparaturen und Anlagen vorgesehen. Alle Gestell-
bauelemente sind weitgehend korrisionsbeständig, universell einsetzbar und leicht
zu verarbeiten. Die Verwendung bezieht sich ausschliesslich auf das Tragen
statisch wirkender Lasten im Glasapparaturen- und Laboranlagenbau üblichen
Lastengrössen. Das Gestellsystem basiert auf der Verwendung von Rundrohren
aus rostfreiem Stahl (1.4541) Rohrverbindern verschiedenster Ausführung. Die 
Rohre haben einen Aussendurchmesser von 26.9 mm. Die Rohrverbinder sind 
aus Eisenguss. Alle Rohrverbinder haben Innensechskantschrauben die zur Be-
festigung der Gestellrohre dienen. Die Grundform der Gestelle ist quadratisch oder
rechteckig und kann den unterschiedlichsten Platzverhältnissen angepasst
werden. Im oder am Gestell können durch Verwendung von Gestellböden oder
Stativplatten aus rostfreiem Stahlblech Standflächen für z.B. Mess- und Regel-
ungstechnik oder Laborgeräte geschaffen werden. Die jeweiligen Abmessungen
der Böden werden den massgeblichen Anforderungen der dort vorgesehenen
Objekte angepasst. Am Boden des Gestelles kann eine Blechwanne aus rost- 
freiem Stahl, die vorwiegend als Brandschutzwanne dient eingebaut werden. Ihre
Abmessung richtet sich nach den Gestellmassen und der im Gestell vorge-
sehenen Apparatur bzw. Anlage. Die Gestelle können mit Füssen aber auch mit
Rollen versehen  werden. Es ist sinnvoll einen Teil der Rollen mit Feststellern zu
versehen, um einen sicheren Stand der Anlage am vorgesehenen Ort zu gewähr-
leisten. Der Übergang vom Gestell zur Apparatur/Anlage wird über Befestigungs-
schellen und Schellenringhalterungen vorwiegend aus rostfreiem Stahl vorge-
nommen. Je nach Apparatur bzw. Anlage kommen aber auch Doppelmuffen,
Flanschhalterungen, Halteringe, Universalklemmen und spezielle firmenspezi-
fische Halterungssysteme zum Einsatz. Die Verbindung der einzelnen Bauteil-
komponenten der im Gestell befindlichen Apparatur geschieht je nach Ver-
bindungssystem mit den dafür vorgesehenen Verschraubungen und Klemmen
mit den entsprechenden Dichtungen.
Bei der Montage einer Apparatur oder Anlage im Gestell, ist unbedingt auf ein
spannungsfreies Befestigen der Bauteile zu achten.
Mögliche Hilfsmittel zur spannungsfreien Montage sind z.B. Ausgleichskrümmer
oder Faltenbälge aus PTFE. Die nachfolgenden Einzelelemente für Gestellbau,
Halterungen und Befestigungen geben einen Überblick über das angebotene
vielseitige Sortiment. Im Bedarfsfall sind auch Befestigungs- und Halterungs-
elemente nach Kundenwunsch auf Anfrage erhältlich.
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07.500.xxx
Rundrohre aus rostfreiem Stahl 
Material - Nr. 1.4541 - Aussendurchmesser 26.9 mm, Oberfläche geschliffen,
Rohrende bearbeitet.
 - Die entsprechende Länge ist in der Bestellung anzugeben!

Artikel-Nr. Ø mm  
mm

07.500.xxx 26.9  

 - xxx - bitte entsprechende Länge angeben!

___________________________________________________________________________________________

Rohrverbinder
Aus Temperguss, für Gestellrohre mit Aussendurchmesser 26.9 mm.

Verbinder 90° für 2 Rohre
Artikel-Nr. D  
07.500.10-5 41 mm  

Aufsteckverbinder 90° - eine Seite offen
Artikel-Nr. D  
07.500.16-5 50 mm  

Eckverbinder 90° mit Durchgang
Artikel-Nr. D  
07.500.21-5 41 mm  

T-Verbinder 90°, 3 Abgänge
Artikel-Nr. E E
07.500.25-5 41 mm 82 mm
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Kreuzverbinder, 1 Durchgang, 2 Abgänge
Artikel-Nr. E  
07.500.26-5 82 mm  

Kreuzverbinder, 1 Mitteldurchgang, 3 Abgänge
Artikel-Nr. D E
07.500.35-5 41 mm 82 mm

Kreuzverbinder, 1 Durchgang, 4 Abgänge
Artikel-Nr. D E
07.500.40-5 32 mm 82 mm

Kreuzverbinder, 2 Durchgänge
Artikel-Nr. E F
07.500.45-5 31 mm 34 mm

Kreuzverbinder 90°, 2 Durchgänge, 1 Abgang
Artikel-Nr. D E F
07.500.46-5 41 mm 31 mm 34 mm

Verbinder zur Befestigung von Tragringen
Artikel-Nr. D E F

07.500.M50-5 40 mm 40 mm 19 mm

T-Gelenk, 1 Durchgang
Artikel-Nr.   

07.500.C50-55  
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Kreuzverbinder, 1 Durchgang, 2 Gelenkabgänge
Artikel-Nr.   

07.500.C51-555  

Eckverbinder, 1 Durchgang, 2 Gelenkabgänge
Artikel-Nr.   

07.500.C52-555  

Gestellfuss u. Wandhalter
Artikel-Nr. E F G H
07.500.61-5 80 mm 40 mm 57 mm 6.5 mm

Wandhalter
Artikel-Nr. D E F G
07.500.70-5 55 mm 78 mm 46 mm 57 mm

Verbinder 45°
Artikel-Nr. D E   
07.500.12-5 37 mm 72 mm   

Sechskantschlüssel
Artikel-Nr. A/F    
07.500.99-5 1/4"    

Ratsche
Artikel-Nr. A/F    
07.500.98-5 1/4"    
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Innensechskant-Stellschrauben
Artikel-Nr.     
07.500.97-5 1/4" BSP    

Alle Kee Klamp Rohrverbinder werden serienmässig mit Innensechskant-
Stellschrauben geliefert. Ebenso sind alle Stellschrauben serienmässig mit
Kee Koat oberflächenbeschichtet. Kee Koat verleiht den Schrauben eine
viermal höhere Beständigkeit gegen Korrosion als die herkömmliche Glanz-
verzinkung.

Plastik-Abschluss-Stopfen
Artikel-Nr.     
07.500.77-5     

___________________________________________________________________________________________

07.501.xxx
Gestellböden
Aus rostfreiem Stahl, mit Aussparungen, Edelstahl-Nr. 1.4571, für Gestelle mit
Rundrohren Adm. 26.9 mm

Artikel-Nr. Abmessung mm   
07.501.001 500 x 375    
07.501.002 500 x 500
07.501.003 500 x 750
07.501.004 500 x 1000
07.501.005 750 x 750
07.501.006 750 x 1000

Andere Abmessungen auf Anfrage!

___________________________________________________________________________________________

07.502.xxx
Auffangwannen
Aus rostfreiem Stahl, mit Aussparungen, Edelstahl-Nr. 1.4571, für Gestelle mit
Rundrohren Adm. 26.9 mm

Artikel-Nr. Breite mm Tiefe mm Höhe mm  
07.502.001 500 500 150  
07.502.002 750 500 150
07.502.003 1000 500 150
07.502.004 1000 750 150
07.502.005 1500 750 150
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07.503.xxx
Rollen für Gestelle
Mit Rundrohren Adm. 26.9 mm

Artikel-Nr.     
07.503.001 mit Feststeller   
07.503.002 ohne Feststeller

___________________________________________________________________________________________

07.510.xxx
Berstscheiben für DN 15, mit Vakuumstütze

Artikel-Nr. für Druck Temperatur  CHF / Stk.
07.510.001 0.5 bar 100°C  
07.510.002 1,0 bar 100°C
07.510.003 2,0 bar 100°C
07.510.004 3,0 bar 100°C

Berstscheibenhalter aus Edelstahl, für DN 15
07.510.005

Glasadapter mit NS auf DN 15
07.510.006 NS 29
07.510.007 NS 45

Berstscheiben für weitere Druck- und Temperaturbereiche auf Anfrage
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